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BARRALES ANTIPÁNICO 

(EMBUTIR) 
 

• Barral Antipánico de embutir tipo TESA UNIVERSAL, acabado rojo/negro (norma 
EN1125, marcado CE) + Manilla cortafuegos antienganche MM1 acabado negro 
(norma DIN, en poliamida ignífuga con alma de acero) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Barral Antipánico de embutir tipo TESA UNIVERSAL, acabado satin inox (norma 
EN1125, marcado CE) + Manilla cortafuegos antienganche MM1 acaado satin inox 
(norma DIN, en poliamida ignífuga con alma de acero) 

 

 
 

• Barral Antipánico de embutir modelo TECNO, acabado anodizado natural (norma 
EN1125, marcado CE) + Manilla cortafuegos antienganche MM1 (norma DIN, en 
poliamida ignífuga con alma de acero) 
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• Barral Antipánico de embutir modelo TECNO PLUS tipo TOUCH, acabado 
anodizado natural (norma EN1125, marcado CE) + Manilla cortafuegos 
antienganche MM1 acabado negro (norma DIN, en poliamida ignífuga con alma de 
acero) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Barral Antipánico de embutir CISA PUSH, acabado rojo/negro (norma EN1125, 
marcado CE) + Manilla cortafuegos antienganche MM1 acabado negro (norma DIN, 
en poliamida ignífuga con alma de acero) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Barral Antipánico de embutir CISA PUSH acabado inox (norma EN1125, marcado 
CE) + Manilla cortafuegos antienganche MM1 acabado satin inox (norma DIN, en 
poliamida ignífuga con alma de acero) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


